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*Até 3,5 mm de diâmetro para todos os comprimentos.

NP = Pressão Nominal, RBP = Pressão de Ruptura Nominal, KBT = Kissing Balloon Technique, GC = Cateter Guia

Aviso Legal: Este produto é destinado ao uso por ou sob as instruções de um médico. Antes de usar, consulte as "Instruções de uso" fornecidas com o produto para indicações, contraindicações, efeitos 
colaterais, avisos de procedimentos sugeridos e precauções. Como parte de nossa política de desenvolvimento contínuo de produtos, reservamo-nos o direito de alterar as especificações do produto sem 
notificação prévia.

Pipit SC é uma marca comercial da Sahajanand Medical technologies Limited. As especificações estão sujeitas a modificação, revisão e melhoria. Os resultados dos testes de bancada podem não ser 
necessariamente indicativos do desempenho clínico. Teste realizado por e Dados arquivados na Sahajanand Medical technologies Limited. Testes realizados em Pipit SC (2,50 mm x 15 mm), Emerge SC 
(2,50 mm x 15 mm), Ryurei (2,50 mm x 15 mm), Trek (2,50 mm x 15 mm) Sapphire II Pro (2,50 mm x 15 mm). Informações contidas aqui para distribuição apenas fora dos EUA, Japão e França. Verifique o 
status regulatório do dispositivo antes da distribuição em áreas onde a marcação CE não é uma regulamentação em vigor.

Fonte de dados IFU/ Materiais de marketing das respectivas marcas. Perfil de ponta e cruzamento de balão de 2,50 mm. Ryurei é uma marca comercial da Terumo Corporation, Emerge SC é uma marca 
comercial da Boston Scientific, Trek é uma marca comercial do grupo de empresas Abbott, Sapphire II Pro é uma marca comercial da Orbus Neich.

Sede registrada: Sahajanand Medical Technologies Limited 
'Sahajanand Estate', Wakharia Wadi, Near Dabholi Char Rasta, Ved Road, Surat 395004, Gujarat, ÍNDIA Tel.: +91 261 6112800 
Fax: +91 261 6112801 • CIN: U33119GJ2001PLC040121 • www.smtpl.com

KBT = KISSING BALLOON TECHNIQUE
REG. ANVISA NÚMERO: 80102511844
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Pipit SC tem o menor pico de tração máxima Pipit SC tem compatibilidade com 6F KBT*

CruzamentoPipit SC tem a melhor eficiência de empurrão em 1.0 N

Eixo proximal: 1.73 F Eixo distal: 2.67 F

Perfil de cruzamento: 0.72 mm/0.028" (balão de 2.5 x 15 mm)

Dois balões Pipit SC de até 3.5 mm para todos os comprimentos são compatíveis 
com KBT 6F

O tamanho do eixo distal de dois balões Pipit SC é 5.34 F, que é menor que 5.4 F

Perfil da ponta

Perfil de cruzamento

Transferência de 
força para ponta

Recuperação no 
cateter guia

Acesso à 
lesão alvo

Força de tração máxima (N)

Força de tração máxima (N)

Força de tração máxima (N)

Perfil reduzido na porta Rx

Acesso à 
lesão distal

Força no 
eixo



Pressão nominal Pressão de ruptura nominal

Pressão

Matriz de tamanhos e informações de pedidos

Quadro de conformidade

Comprimento (mm)Diâmetro 
(mm)

Material do balão
Dobragem do balão
Revestimento hidrofílico

Diâmetro do balão
Comprimento do balão
Perfil da ponta
Diâmetro da haste

Comprimento de troca rápida
Fio-guia máximo recomendado
Compatibilidade do cateter-guia
Compatibilidade com KBT

Poliamida multicamadas
3 dobras
Revestimento hidrofílico seletivo para haste distal, incluindo 
ponta de balão
2.0 mm - 4.0 mm
9.0 mm - 20 mm
0,016” (0.41 mm)
Proximal 1.75 F (2.00 mm- 2.75 mm), 2.01 F (3.00mm- 4.50 mm) 
Distal 2.69 F (2.00 mm- 3.75 mm), 2.9 F (4.00mm & 4.50 mm) 
25 cm 
0.014” (0.36 mm)
Compatível com 5F 
6F ≤ 3.0 mm de diâmetro, todos os comprimentos

Especificações técnicas

Pipit SC original

Revestimento hidrofílico Não revestido

Pipit SC inflado

Revestimento hidrofílico seletivo

Material avançado de balão multicamadas

Capacidade de cruzamento aprimorado

Dilatação eficaz e precisa

O revestimento hidrofílico aumenta a 

capacidade de cruzamento

O material avançado do balão, composto por múltiplas camadas, torna o balão mais 
macio e com melhor memória de forma.
Após a desinsuflação, o balão se reencapsula em uma forma com três dobras.
O Pipit SC apresenta um perfil de reencapsulamento reduzido de 1,84 mm.

Perfil de
reencapsulamento

Minimiza o deslizamento

Permite uma dilatação precisa
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